AKTUELLES aus dem Hause

PARTNERINFORMATION 01.12

Sehr geehrter Geschaftspartner,

ein Drittel des neuen Geschaftsjahres ist bereits voriber. Die ersten Monate wurden
von interessanten Veranstaltungen und Messebesuchen gepragt.

Mit beiliegender Partnerinformation 01.12 teilen wir lhnen und lhren Mitarbeitern wie-
der wichtige Informationen und Neuheiten mit:

1. Luftungskonzept / Nachweispflicht / Preisblatt Lufter

2. Warmer Scheibenrandverbund

3. Haustiren - Preisliste

4. Aluminium Hausturbander

5. Veranderungen im Farbkonzept / Neues Preisblatt
6. Neue Kopplungen fir die Systeme CT 70 und Sl 82
7. Resume Partnertage 2012

8. Beitrag zur Einsparung der Treibhausgasemissionen 2011

,Nur wenn man das Unerreichbare anstrebt, gelingt das Erreichbare.“*
(Miguel de Unamund oy Jugo)
lhr HeKa-Team
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1. Luftungskonzept

Mussen Sie sich als unser Heka- Partner um Luftung kimmern?
Ja und das schon seit Einfuhrung der EnEV im Oktober 2009!

Fruher atmeten unsere Hauser durch undichte Fugen an Fenstern und Turen. Moderne oder sa-
nierte Gebaudehullen hingegen halten dicht. Das ist einerseits naturlich winschenswert, denn
so wird so wenig Energie als moglich verschwendet. Anderseits ist es schwieriger geworden,
moderne Wohnungen per Fensterdffnen richtig zu luften. Entweder wird zu viel und zu lange ge-
lUftet, was die Energieeinsparung zu Nichte macht, oder es wird zu wenig geluftet, was die Ge-
sundheit der Bewohner und der Geb&udesubstanz schadet.

Was miussen Sie wissen?

Nach heutigem Stand ist die Luftung nur fir Feuchteschutz geregelt. Das wird auch so gesetz-
malig in der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 gefordert. Wie dieses umzusetzen ist, wird in
der DIN 1946-6 (Stand Mai 2009) beschrieben und geregelt.

Die DIN 1946-6 schreibt die Erstellung eines Liuftungskonzeptes vor und regelt die Luftmengen,
die fur den Feuchteschutz (Bautenschutz) notwendig sind, um die Schimmelpilzbildung zu ver-
meiden.

Die Erstellung eines Luftungskonzeptes ist notwendig:
Bei Neubauten (wird in der Regel bereits durch Planer oder Architekten erstellt)

Bei Sanierungen, wenn im Ein-/Mehrfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster
ausgetauscht werden.

Im Sanierungsbereich sind Sie gefordert, um zumindest auf die Notwendigkeit moglicher Luftungs-
moglichkeiten hinzuweisen.

Im Falle eines Feuchteschaden (nachweislich verursacht durch den Austausch der Fenster)
werden die Richtlinien der DIN 1946-6 “als neuster Stand der Technik*zugrunde gelegt und es
kann zur Haftung durch den Fensterbauer flihren. So stufen zum Beispiel die Gerichte zuneh-
mend bei ganztagigen berufstatigen Nutzern bereits ein zweimaliges Stollluften am Tag als kri-
tisch bzw. als nicht zumutbar ein. Die Luftung zum Feuchteschutz muss nutzerunabhangig funk-
tionieren!
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Was miussen Sie tun?

Wie bereits erwahnt, ist zumindest eine Hinweispflicht auf die Notwendigkeit von ausreichender

Luftvolumenstromung gegeben.

Das Stichwort hierbei hei3t Infiltration: Als Infiltration bezeichnet man das Eindringen von Aul3en-
luft (Zuluft) durch Gebaudeundichtigkeiten, wie z.B. durch Fenster, Turen, Wande, Dach etc. Ist
der notwendige Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz niedriger als der Luftvolumenstrom durch
Infiltration, sind keine MalRnahmen notwendig. Ist der notwendige Luftvolumenstrom zum Feuch-
teschutz héher als der Luftvolumenstrom durch Infiltration, sind luftungstechnische MaRhahmen

notwendig.

Auf den diesjahrigen Partnertagen 2012 haben wir bereits ein einfaches Liftungstool
vorgestellt, welches ermittelt ob luftungstechnische MalRnahmen erforderlich sind.

Dieses finden Sie unter www.wohnungslueftung-ev.de

Planungstool
Liftungskonzept
Bundesverband fiir
‘Wohnungsliftung e.V.
Bewertung I ischer nach DIN 1946-6 Kap. 4.2
Objektdaten:
Objsktbazeichnung:  Moritz
Strasse. Nr- Kopernikusstr.2
PLZ. Ot 76089, Karlsdorf-Neuthard
Baarbeiterdten
Bearbeiter: Moritz
Firmenname: Heka
Fi 1,
Bearbeitungsdatum: 220212
Gebsudadaten: Abfrage Verfahren DIN 18017-3;
Gebaudetyp. fensteroser Raum: nein
MFH als gen an die ' nein
Gebaudelage: windschwach
Flsche Nutzungssinhsit 08 m Warmeschuezstandard
Heubauniveau: nein
Baujahr: 1891
Sanierung nach WSVO: nein
Luftdichtheit: Ergebnisse:
Messwert Luftdichtheit vorhanden:  nain Qualitat Wimeschutz nach DIN 1046-6:  niecrig
n50: 5 1h wirksame Liiftung zur Infiltration: 238 m¥h
Druckexponent n: n.ea7 Liiftungsstufen
s ) notwendige Liflung zum Feuchteschutz: 534 m¥h
freiie Lisung bei Modemisierung reduziera Lifung: @4 mn
als eingeschossige NE Nennliftung: 1335 m¥h
Intensiviuftung: 173.5m%h
Zusitzliche Anforderungen an Schall, Hygiene, Effizienz:
keine zusatziichen Anferdenungen gewahit
Zusammenfassung'Schiussfolgerung:
L Malinahme zur des far den rforderfich!
des von Nenn- und reduzierter Liftung notwendig

Datum: 220212 Untersehrift;

Verson 1001

Auswahl eines LuRtungssysicms
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2. Warmer Scheibenrandverbund

Scheibenabstandshalter ,\Warme Kante**

Im Vergleich zu herkbmmlichen Abstandshaltern wie z.B. aus Aluminium sind Abstandshaltesysteme ,\Warme
Kante““warmetechnisch optimiert. Bei den Aluminium-Abstandshaltern sind extreme Warmebricken mit hohen
Energieverlusten gegeben, wahrend diese bei Einsatz der ,\Warme Kante“=Abstandshalter merklich reduziert
werden. Die Gefahr der Taupunktunterschreitung und die damit verbundene Kondensat-Bildung im Randbe-
reich des Glases werden wesentlich verringert.

Diesen Tatsachen geschuldet hat sich der Anteil der Scheiben mit ,\Warmer Kante*“* deutlich erh6ht.
Nachdem unsere Glaslieferanten die ,\Warme Kante*“in unterschiedlichen Farbvarianten (schwarz, hellgrau,
dunkelgrau etc.) anbieten, haben wir uns entschlossen, bereits ab Auftragseingang 01.03.2012 die ,\Warme
Kante““als Standard in der Farbe schwarz zu liefern.

Auf Wunsch und bei entsprechender Angabe auf der Bestellung kénnen Sie die ,\Warme Kante““auch noch in
den bisherigen Farben bekommen.

3. Hausturpreisliste Anlage I

Mit dieser Partnerinformation erhalten Sie sie Austauschsatze unserer neuen Kunststoff-und Aluminiumhaustur-
preisliste.

4. Aluminium-Hausttirbander

Der immer groRer werdenden Bautiefe und der daraus resultierende Erhdhung der Gewichte von
Aluminium- Hausturflugeln geschuldet, ist ein neues Positionieren des dritten Bandes notwendig.
Wir werden deshalb bei Einsatz von Rollentirbandern das , mittlere““Band so weit nach oben

versetzen, dass es einen Achsabstand von 350 mm zum obersten Band aufweist.
(Anlage Bild Aluminium-Hausturband)

5. Anderungen im Farbkonzept / Neues Preisblatt

Im Zuge von veranderten Marktanforderungen passen wir unser Farbkonzept ab 01.05.2012 neu an.
Dies fiihrt zu folgenden Anderungen:

Folgende Dekore werden nur noch mit glatter Oberflache ausgefihrt:

Silbergrau, ahnlich RAL 7001 (Renolit 7155.05/083)

Basaltgrau, ahnlich RAL 7012 (Renolit 7012.05/083)

Anthrazitgrau, &hnlich RAL 7016 (Renolit 7016.05/083)

Die genarbten (strukturierten) Oberflachen dieser drei Farben entfallen (PrAgung 167).

Oben genannte Folierungen kdnnen auf Kundenwunsch, ausnahmsweise noch gefertigt werden.
Hierbei ist jedoch ein Farbaufschlag von 35 % zu beachten.

Preisdatenblatt Anlage llI
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6. Neue Kopplungen fur die Systeme CT 70 und Sl 82

Unser Systemgeber Fa. Schico hat im Zuge der Profiloptimierung auch neue Kopplungs-und Sta-
tikprofile entwickelt, die bisherige Profile ersetzen. Dies sind im Einzelnen:

Kopplung 9211 Kopplung 9212
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Geringe Ansichtsbreite von 42 mm
Erforderlicher Platzbedarf zwischen den Elementen nur 30 mm
7-bzw. 5 Kammer Profil fir optimale Warmedammung und Isothermenverlauf
Blendrahmeniiberdeckung von 6 mm fir eine grofie Systemsicherheit
4, an den Uberschlagen integrierte, Dichtungen sorgen fiir eine grokRtmaogliche Systemsi-
cherheit
Abdichtung zum Blendrahmen durch zwei anextrudierte Dichtungen, die den Verzicht auf
vorkomprimierte Dichtb&nder ermdglichen
Ausreichende Dehnung durch den Einsatz des neu entwickelten Abstandshalters
Stahlverstarkungen mit hohen statischen Werten
Vertikal und horizontal einsetzbar
Einsetzbar mit Top-Alu Elementen
Optimal auf die Kopplung abgestimmte Zubehdrsortiment fur einfache und
sichere Montage
Die Profile ersetzen zuklnftig das Profil 8476.
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7. Resume Partnertage 2012

Auch dieses Jahr kbnnen wir wieder auf zwei gut besuchte Partnerveranstaltungen zuriickbli-
cken.

Beide Veranstaltungen in Pforzheim, sowie in Haltern am See starteten mit interessante Fachvor-
tragen und Neuvorstellungen von unseren Lieferanten.

Bei einem gemitlichen Abendessen mit anschlieBendem Unterhaltungsprogramm lieBen wir
den Abend zusammen mit unseren Partnern ausklingen.

Wir mdchten uns hiermit nochmal herzlich fir Ihre aktive Teilnahme an unseren Partnerveranstal-
tungen bedanken.

8. Unser Beitrag zur Einsparung der Treibhausgasemissionen 2011 Anlage

Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Urkunde fur den erfolgreichen Beitrag zur Ressourcen-
schonung erhalten.
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