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Technische
Beschreibungen

Universal ADS 70.HI

Premium ADS 75.SI

Premium ADS 85 SL

Premium XL ADS 90.SI

Premium XL ADS 100 SL

PVC CT 70

PVC SI 82
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Technische Beschreibungen

Universal ADS 70.HI

Lieferstandard

Profile:
Grundbautiefe 70 mm
Blendrahmen und Flügel
innen und aussen flächenbündig
Konturbegrenzung kantig
Thermisch getrennte Konstruktion
2 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen
Glasleisten auf Stoß geschnitten
Flügel 4-seitig umlaufend

Beschlag:
3 zweiteilige, einstellbare Aufsatz-Türbänder
zweitouriges Riegel-Fallenschloß mit Wechsel
und 2 Massivriegel (3-fach-Verriegelung)
Schloßstulp und Schließplatte verzinkt
Profilzylinder mit drei Schlüssel,
mit Not- und Gefahrenfunktion
Sicherheits-Zierringrosette außen
Innen-Türdrücker Aluminium incl. Rosette (oval)
Profilzylinderrosette innen

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
wahlweise nach innen oder außen öffnend
2-flügelige Anschlagtüren
mit Gegenverkehrsfunktion
Oberlichter und Seitenteile sind möglich

Oberfläche und Farben:
Pulverbeschichtet in RAL 9016 weiss
(Dichtungen schwarz)

Verglasung:
Glas oder Einsatzfüllung

Aluminium-Haustüre

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
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Technische Beschreibungen

Premium ADS 75.SI

Aufsatzfüllung einseitig

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
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Profile:
Grundbautiefe 75 mm
Rahmen 75 mm, Flügel 85 mm
Blendrahmen und Flügel aussen flächenbündig
Flügel innen aufschlagend
Flügel 4-seitig umlaufend
Konturbegrenzung kantig
Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen
Glasleisten auf Stoß geschnitten

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
nur nach innen öffnend
Oberlichter und Seitenteile sind möglich

Verglasung:
Glas, Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung (ein- oder
beidseitig)

Aluminium-Haustüre

Lieferstandard

Aufsatzfüllung beidseitig



Technische Beschreibungen

Premium ADS 85 SL

Aufsatzfüllung einseitig
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Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.

Profile:
Grundbautiefe 85 mm
Rahmen 85 mm, Flügel 85 mm
Blendrahmen und Flügel aussen flächenversetzt
Flügel innen aufschlagend
Flügel 4-seitig umlaufend
Konturbegrenzung abgerundet
Softline-Kontur „SL”
Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen
Glasleisten mit abgeschrägten Kanten
und Gehrungseckstücken

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
nur nach innen öffnend
Oberlichter und Seitenteile sind möglich

Verglasung:
Glas, Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung (ein- oder
beidseitig)

Aluminium-Haustüre

Lieferstandard

Aufsatzfüllung beidseitig



Technische Beschreibungen

Premium XL ADS 90.SI

Aufsatzfüllung einseitig

Aufsatzfüllung beidseitig

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
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Profile:
Grundbautiefe 90 mm
Rahmen 90 mm, Flügel 100 mm
Blendrahmen und Flügel aussen flächenbündig
Flügel innen aufschlagend
Flügel 4-seitig umlaufend
Konturbegrenzung kantig
Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen
zusätzliche doppelte Bürstenabdichtung
Glasleisten auf Stoß geschnitten

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
nur nach innen öffnend
Oberlichter und Seitenteile sind möglich

Verglasung:
Glas, Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung (ein- oder
beidseitig)

Aluminium-Haustüre

Lieferstandard



Technische Beschreibungen

Premium XL ADS 100 SL

Aufsatzfüllung einseitig
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Aufsatzfüllung beidseitig

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.

Profile:
Grundbautiefe 100 mm
Rahmen 100 mm, Flügel 100 mm
Blendrahmen und Flügel aussen flächenversetzt
Flügel innen aufschlagend
Flügel 4-seitig umlaufend
Konturbegrenzung abgerundet
Softline-Kontur „SL”
Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen
zusätzliche doppelte Bürstenabdichtung
Glasleisten mit abgeschrägten Kanten
und Gehrungseckstücken

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
nur nach innen öffnend
Oberlichter und Seitenteile sind möglich

Verglasung:
Glas, Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung (ein- oder
beidseitig)

Aluminium-Haustüre

Lieferstandard



Technische Beschreibungen

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
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Aluminium-Haustüre

Lieferstandard Premium ADS 75.SI
Premium ADS 85 SL
Premium XL ADS 90.SI
Premium XL ADS 100 SL

zweitouriges Riegel-Fallenschloß
mit Wechsel und 2 Massivriegel
(3-fach-Verriegelung)
Schloßstulp und Schließplatte
verzinkt

3 dreiteilige, einstellbare
Rollen-Türbänder

Innen-Türdrücker
Aluminium
incl. Rosette (oval)
Profilzylinderrosette innen
Profilzylinder
mit drei Schlüssel,
mit Not- und
Gefahrenfunktion

Sicherheits-Zierringrosette
außen



Technische Beschreibungen

PVC CT 70

Lieferstandard

Profile:
Grundbautiefe 70 mm
Rahmen 70 mm, Flügel 70 mm
Blendrahmen und Flügel
aussen flächenversetzt
Flügel innen aufschlagend
Stahlverstärkung in Blendrahmen und Flügel
Umlaufendes Flügelprofil
2 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 1 Bürsten- und 1 Anschlagdichtung
Flügel mit verschweißten Eckverbindern
Glasleisten auf Gehrung geschnitten

Beschlag:
3 zweiteilige, einstellbare Türbänder,
im Stahl verschraubt
zweitouriges Wechselschloß
mit 1 Riegel und 2 Schwenkhaken
(3-fach-Verriegelung)
Innen-Türdrücker Aluminium mit Langschild
(PZ-gelocht)
Profilzylinder mit drei Schlüssel,
mit Not- und Gefahrenfunktion

Öffnungsarten:
1-flügelige Anschlagtüren,
nach innen oder außen öffnend
2-flügelig, nach innen oder außen öffnend

Oberfläche und Farben:
Weiss ähnlich RAL 9016
(mit grauen Dichtungen)
Farbige Profile foliert
(mit schwarzen Dichtungen)

Verglasung:
Glas oder Einsatzfüllung

Kunststoff-Haustüre

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.
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Technische Beschreibungen

PVC SI 82

Lieferstandard

Profile:
Grundbautiefe 82 mm
Rahmen 82 mm, Flügel 82 mm
Blendrahmen und Flügel
aussen flächenversetzt
Flügel innen aufschlagend
Stahlverstärkung in Blendrahmen und Flügel
Umlaufendes Flügelprofil
2 Anschlagdichtungen seitlich und oben
Flügelanschlag am Schwellenprofil
mit 1 Bürsten- und 1 Anschlagdichtung
Flügel mit verschweißten Eckverbindern
Glasleisten auf Gehrung geschnitten

Beschlag:
3 zweiteilige, einstellbare Türbänder,
im Stahl verschraubt
zweitouriges Wechselschloß
mit 1 Riegel und 2 Schwenkhaken
(3-fach-Verriegelung)
Innen-Türdrücker Aluminium mit Langschild
(PZ-gelocht)
Profilzylinder mit drei Schlüssel,
mit Not- und Gefahrenfunktion

Öffnungsarten:
1- und 2-flügelige Anschlagtüren,
nach innen öffnend

Oberfläche und Farben:
Weiss ähnlich RAL 9016
(mit grauen Dichtungen)
Farbige Profile foliert
(mit schwarzen Dichtungen)

Verglasung:
Glas oder Einsatzfüllung

Kunststoff-Haustüre

Ausführungsänderungen, Zusatzausstattung
oder weitere Farbgestaltung möglich.

Weitere Details und Preise entnehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.


