Technische
Beschreibungen

Universal ADS 70.HI

Premium ADS 75.SI

Premium ADS 85 SL

Premium XL ADS 90.SI

Premium XL ADS 100 SL

PVC CT 70

PVC Sl 82
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Universal ADS 70.HI

Lieferstandard

Profile:
Grundbuutiefe 70 mMm

Blendrahmen und Fltgel
innen und aussen fldchenbUndiy

Konturbeyrenzuny kantiy
Thermisch getrennte Konstruktion
2 Anschlugdichtunygen seitlich und oben

Fligelunschlayg um Schwellenprofil
mit 2 Anschlagdichtungen

Glusleisten auf StoB geschnitten
Fligel 4-seitig umlaufend

Beschlag:
3 zweiteilige, einstellbure Aufsutz-Turbdnder

zweitouriges Rieyel-FullenschloB mit Wechsel
und 2 Mussivrieygel (3-fuch-Verriegyeluny)

SchloBstulp und SchlieBplutte verzinkt

Profilzylinder mit drei SchlUssel,
mit Not- und Gefuhrenfunktion

Sicherheits-Zierringrosette auuBen
Innen-Turdricker Aluminium incl. Rosette (ovul)
Profilzylinderrosette innen

Offnungsarten:

1- und 2-fliygelige Anschlagturen,
wuhlweise huch innen oder uuBen &ffnend

2-fliyelige Anschlagtlren
mit Geyenverkehrsfunktion

Oberlichter und Seitenteile sind méylich

Oberfladche und Farben:

Pulverbeschichtet in RAL 9016 weiss
(Dichtunygen schwurz)

Verglasung:
Glus oder Einsutzfulluny

AusfUuhrungsdnderungen, Zusutzausstattuny
oder weitere Farbyestaltung moyglich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte
den folyenden Seiten.
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Aluminium-Hausttire Premium ADS 75.SI
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Profile: Offnungsarten:
Grundbuutiefe 75 mm 1- und 2-fligelige Anschlagtdren,
Ruhmen 75 mm, Fltigel 85 mm nur nuch innen 6ffnend
Blendrahmen und Fligel aussen fliichenbindiy Oberlichter und Seitenteile sind mdglich
FIL}IgeI inne.nl aufschlagend Verglasung:
Flugel 4-seifiy umlaufend Glus, Einsutzfillung oder Aufsutzflllung (ein- oder
Konturbeyrenzuny kuntiy beidseitiy)

Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschluydichtunygen seitlich und oben
Flagelunschlug um Schwellenprofi Ausflhrungstinderungen, Zusutzausstuttung

mit 2 Anschlagdichtungen , o ] ) .
Glusleisten auf StoR geschnitten oder weitere Farbyestaltuny mdylich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.



Aluminium-Haustlire

Lieferstandard
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Profile:

Grundbuutiefe 85 mm

Ruhmen 85 mm, Flugel 85 mm

Blendrahmen und Fldgel aussen fldchenversetzt
Fligel innen aufschlugend

Flgel 4-seitig umlaufend

Konturbeygrenzuny ubyerundet
Softline-Kontur ,SL”

Thermisch getrennte Konstruktfion

3 Anschlugdichtunygen seitlich und oben
Fligelunschlayg um Schwellenprofil

mit 2 Anschlagdichtungen

Glusleisten mit abyeschrdgten Kanten
und Gehrunyseckstlcken

Premium ADS 85 SL
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Offnungsarten:

1- und 2-fliygelige Anschlagturen,
nur hach inhen &ffhnend

Oberlichter und Seitenteile sind mégylich

Verglasung:

Glus, EinsutzfUllunyg oder Aufsutzfllluny (ein- oder
beidseitig)

AusfUuhrunygsdnderungen, Zusutzausstattuny
oder weitere Furbyestultuny maoylich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte
den folyenden Seiten.
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Aluminium-Haustiire Premium XL ADS 90.SI
Lieferstandard Aufsutzfullunyg einseitiy
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Profile: Offnungsarten:
Grundbuutiefe 90 mm 1- und 2-fligelige Anschlagtdren,

hur hach inhen 6ffnend

Ruhmen 90 mm, Fllgel 100 mm
Oberlichter und Seitenteile sind moylich

Blendrahmen und Fligel aussen fluchenbundiy

Fldygel 4-seitiy umluufend Glus, Einsutzflllung oder Aufsutzfillung (ein- oder
Konturbeyrenzuny kuntiy beidseitig)

Thermisch getrennte Konstruktion
3 Anschluydichtunygen seitlich und oben
Flagelunschlug um Schwellenprofi Ausflhrungstinderungen, Zusutzausstuttung

mit 2 Anschlagdichtuhgen ) L ] ) .
2usiitzliche doppelte Burstenubdichtuny oder weitere Farbyestulfuny moglich.

Glusleisten auf StoB geschnitten Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte
den folgenden Seiten.



Aluminium-Haustlire Premium XL ADS 100 SL

Lieferstandard AufsutzfUlluny einseitiy
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Profile: Offnungsarten:
Grundbuutiefe 100 mm 1- und 2-fliygelige Anschlagturen,
Ruhmen 100 mm, Fltigel 100 mm nur nuch innen o6ffnend

Blendrahmen und Flligel aussen fiichenversetzt  Oberlichter und Seitenteile sind moylich
Flligel innen uufschlugend

- e i Verglasung:
Fligel 4-selfig umlaufend Glus, Einsutzfillung oder Aufsutzfallung (ein- oder
Konturbeyrenzuny ubyerundet beidseitiy)

Softline-Kontur ,SL”

Thermisch getrennte Konstruktfion

3 Anschlugdichtunygen seitlich und oben
Fligelunschlayg um Schwellenprofil

mit 2 Anschlagdichtungen

zusdtzliche doppelte Blrstenubdichtuny Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte
Glusleisten mit ubyeschragten Kanten den folgenden Seiten.
und Gehrunysecksticken

AusfUuhrunygsdnderungen, Zusutzausstattuny
oder weitere Furbyestultuny maoylich.
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Technische Beschreibunygen

Aluminium-Haustiire

Lieferstandard

zweitouriges Rieyel-Fullenschlol
mit Wechsel und 2 Mussivriegel
(3-fuch-Verriegeluny)
SchloBstulp und SchlieBplutte
verzinkt

I

Premium ADS 75.SI
Premium ADS 85 SL
Premium XL ADS 90.SI
Premium XL ADS 100 SL

Innen-Turdrticker 3 dreiteilige, einstellbure
Aluminium Rollen-Tarbdnder

incl. Rosette (ovul)

Profilzylinderrosette innen

Profilzylinder

mit drei SchlUssel,

mit Not- und

Gefuhrenfunktion

Sicherheits-Zierringrosette
auBen

AusfUhrungsdnderungen, Zusutzausstattung moylich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bifte

den folgyenden Seiten.



Technische Beschreibungen

Kunststoff-Haustiire PVC CT 70

Lieferstandard

Profile:
Grundbuutiefe 70 mMm
Ruhmen 70 mm, Fltgel 70 mM

Blendrahmen und FlUgel
aussen fluchenversetzt

Flgel innen aufschlagend

Stahlverstdrkuny in Blendrahmen und Fllgel
Umlaufendes Flugelprofil

2 Anschlugdichtunygen seitlich und oben

Fligelunschluyg um Schwellenprofil
mit 1 Bursten- und 1 Anhschlagdichtuny

Fllgel mit verschweiBten Eckverbindern
Glusleisten auf Gehruny yeschnitten

147

165

Beschlag:

3 zweiteilige, einstellbure Turbdnder,

im Stahl verschraubt

zweitouriges Wechselschlo

mit 1 Rieyel und 2 Schwenkhuaken
(3-fuch-Verriegeluny)

Innen-Turdricker Aluminium mit Langschild
(PZ-gelocht)

Profilzylinder mit drei SchlUssel,

mit Not- und Gefuhrenfunktion

j

Offnungsarten:

1-flgelige Anschlagturen,
nach inhen oder auBen dffnend

2-fluyeliy, nuch innen oder uuBen &ffnend
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3 D Oberfléche und Farben:

l Weiss dhnlich RAL 9016

(mit grauen Dichtungen)

Farbige Profile foliert
(mit schwarzen Dichtungen)

Verglasung:
Glus oder Einsutzfulluny

AusfUuhrunygsdnderungen, Zusutzausstattuny
oder weitere Farbyestaltung moyglich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte

den folyenden Seiten.
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Technische Beschreibunygen

Kunststoff-Haustiire
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PVC Sl 82

Lieferstandard

Profile:
Grundbuutiefe 82 mm
Ruhmen 82 mm, Flgel 82 mMm

Blendrahmen und Flugel
aussen fldchenversetzt

Fllgel innen aufschlagend

Stahlverstdrkung in Blendrahmen und Fluyel
Umlaufendes Fluyelprofil

2 Anschlugdichtungen seitlich und oben

Fllgelanschluy am Schwellenprofil
mit 1 BUrsten- und 1 Anschluydichtuny

Fligel mit verschweiBten Eckverbindern
Glusleisten uuf Gehruny yeschnitten

Beschlag:

3 zweiteilige, einstelloare Turbdnder,

im Stahl verschraubt

zweitouriges Wechselschlo

mit 1 Rieyel und 2 Schwenkhuken
(3-fuch-Verriegeluny)

Innen-Turdriicker Aluminium mit Langschild
(PZ-gelocht)

Profilzylinder mit drei SchlUssel,
mit Not- und Gefuhrenfunktion

Offnungsarten:

1- und 2-fligelige Anschlagturen,
nach inhen 6ffnend

Oberfladche und Farben:
Weiss dhnlich RAL 9016
(mit grauen Dichtunygen)

Farbige Profile foliert
(mit schwuarzen Dichtungen)

Verglasung:
Glus oder Einsutzfulluny

AusfUhrungsdnderungen, Zusutzausstattuny
oder weitere Furbyestultuny mbylich.

Weitere Detuils und Preise enthehmen Sie bitte

den folyenden Seiten.



