
HeKa NovAdoro premium  
Beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Türen

Die Tür.

Das Fenster.
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Das Thema Wärmedämmung wird immer wichtiger. Daher tragen HeKa NovAdoro premium Türen das Zertifikat  
des autorisierten Prüfinstituts ift Rosenheim. Dank des äußerst niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten ab nur  
 0,71 W/m² K sind diese Türen selbst für Niedrigenergiehäuser die erste Wahl. Um solche hervorragenden Werte  
zu erzielen, arbeiten wir weit über dem Standard: Statt der üblichen drei oder gar nur zwei Dichtungsstellen sind  
HeKa NovAdoro premium Türen vierfach gedichtet. Und für unsere Glastüren verbauen wir eine drei- oder sogar  
vierfache Wärmedämmverglasung.

Sicherheit? Aber sicher!
In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt.
Mit HeKa machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen können entsprechend den europäischen 
Widerstandsklassen RC 2 sowie RC 3 ausgestattet werden und sind grundsätzlich mit einer starken, 
dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. 
Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

Ein sanfter Klick – 
jahrzehntelang!

Die Wärme bleibt –
der Lärm geht!

Um die Langlebigkeit, Standsicherheit und Passgenauigkeit 
Ihrer neuen HeKa NovAdoro premium Tür zu garantieren, 
haben wir eine einzigartige Technologie entwickelt.  
Sie sorgt dafür, dass Ihre hochwertige HeKa-Tür stets 
sanft schließt – auch bei jahrelanger, hoher Beanspruchung.

Schüco-Partner mit Profil
Unsere Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat. 
Das renommierte Unternehmen Schüco entwickelt in exklusiver Zusammenarbeit die Profile für die 
HeKa NovAdoro premium Tür. Dazu kommt ein extra Wärmedämmungssystem mit einer Bautiefe von 88 mm. 
Eine Bodenschwelle mit Anschlag- und Mitteldichtung rundet die Maßnahmen ab. Auch diese Bodenschwelle ist 
besonders hochwertig, da sie zwei Dichtungslinien aufweist. Durch diese kombinierten Wärmedämmungsmaßnahmen 
profitieren Sie von einem weiteren Effekt: Selbst bei starker Verkehrsbelastung oder anderen Lärmquellen bleibt es 
hinter Ihrer Tür jederzeit angenehm ruhig.

Draußen eisig – drinnen warm!
Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist,  
aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius  
ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere HeKa NovAdoro premium Tür locker meistert. 
Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und 
bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. 
HeKa NovAdoro premium Türen verfügen über eine hochwertige Dämmschicht, um die Metallkomponenten 
Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen.  
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ALYSSA APIUM MATTHIOLA

FREESIA FRAGARIA VOLARIS

ALYSSA

▶ Farbvariante Weiß matt I RAL 9016
▶ Artikel-Nr. AL81 A (mit ALUNOX Rahmen)
▶ Griff HA 214 (1400 mm)
▶ mit 2 Seitenteilen links
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▶ Farbvariante Aluminiumgrau FS I (Tiger 029/90146)
▶ Sandstrahlung Apium 1 auf 

 Grundglas/Klarglas
▶ Griff HA 214 (1400 mm)

MATTHIOLA

APIUM

Griffmulde GM optional mit 
indirekter LED-Beleuchtung ▶ Farbvariante Fenstergrau I RAL 7040

▶ Ornamentglas Satinato Weiß
▶ Artikel-Nr. AP81 A
▶ Griffmulde GM optional mit 

indirekter LED-Beleuchtung

▶ Farbvariante Aluminiumgrau FS I (Tiger 029/90146)
▶ Klarglas plan
▶ Artikel-Nr. MT01 A
▶ Griff HA 210 (1000 mm)
    mit Seitenteilen rechts und links
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▶ Farbvariante Aluminiumgrau FS I (Tiger 029/90146)
▶ Sandstrahlung Matthiola 2 auf
    Grundglas/Klarglas
▶ Artikel-Nr. MT01 A
▶ Griff HA 210 (1000 mm)

MATTHIOLA FREESIA

▶ Farbvariante Eisengrau FS I (Tiger 029/70786)
▶ Ornamentglas Satinato Weiß
▶ Artikel-Nr. MT01 A
▶ Griff HA 354 Yatoba (1200 mm)

▶ Farbvariante Schokoladenbraun FS I (Tiger 029/60731)
▶ Sandstrahlung Freesia 1 auf

Grundglas/Klarglas
▶ Griff HA 208 (800 mm)

▶ Farbvariante Schwarzgrün I RAL 6012
▶ Ornamentglas Satinato Weiß
▶ Artikel-Nr. FE81 A
▶ Griff HA 354 Yatoba (1200 mm)
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FRAGARIA

▶ Hochwärmegedämmte Füllung, 88 mm stark

▶ Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung innen und außen

▶ Vierfaches Dichtungssystem mit speziell entwickelter
und geschützte EPDM-Mitteldichtungsform

▶ Mitteldichtung in allen vier Ecken verschweißt

▶ Drei verstellbare dreiteilige Rollentürbänder neuester Generation

▶ Dreifache Verriegelung in Edelstahl

▶ 3 mm Aluminium-Deckschicht außen

▶ Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas (Ug-Wert = 0,5 – 0,6 W/m²K)

▶ Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen

▶ 55 mm Dornmaß sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung

▶ Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung thermisch getrennt

Aluminiumhaustür

Prüfbericht-Nr.: 
11 - 000273 - PR04
11 - 000273 - PR05

Werte nach DIN EN ISO 10077 - 1
Glasfläche: 276 x 1472 mm

ATS 100 Bautiefe 98 mm
Standard - Form außen

ATS 100

Bautiefe 98 mm

UD = 0,71 W/m2 K

TÜREN UD
OHNE GLAS VERGLAST

0,71 0,92
W/M2K

ift Rosenheim geprüft

▶ Farbvariante Silbergrau FS I (Tiger 029/90147)
▶ Sandstrahlung auf Grundglas/Klarglas
▶ Artikel-Nr. FG81 A
▶ Griff HA 212 UN unten versetzt

 mit Seitenteilen Fragaria links u. rechts
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Sicherungsbolzen
(oben und unten)
verhindern
gewaltsames
Ausheben des Flügels 
(Sonderzubehör)

3 verstellbare 
Rolltürbänder

FLAT Ausführung-Rosette wird in
Aluminiumplatte eingefräst
HA 011 Edelstahl

Innenansicht

MS 3

Tastatur

Sie ermöglicht 
eine komfortable 

Türöffnung per 
Tastendruck.

Fingerscan

Ein Höchstmaß an 
Bedienkomfort -

das schlüsselose, 
biometrische 

System.

Automatik-
Mehrfachverriegelung 
mit Motor-Entriegelung 
(MS 3) 

Die Verriegelung 
erfolgt mechanisch-
automatisch. 
Beim Schließen der Tür 
fahren zwei Fallen aus. 
Die verriegelte Tür kann 
motorisch geöffnet 
werden.

Eingelassener Trittschutz aus Edelstahl 
in Höhe 40 mm und 100 mm lieferbar. 
Gegen Abnutzung und Verschleiß.
Sonderzubehör

Detail
Bodenschwelle

Flächenbündig 
eingelassene Rosette  
mit Kernziehschutz 
(R61)

Standard-
Rundrosette (R31)

Standard 3-Scheiben-
Wärmeschutzglas

(U-Wert=0,5 - 0,6 W/m2K)

Außenansicht

Standard
Innendrücker
HA 010 Edelstahl

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten 
auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Sperrbügel bei 
AS 3 und SV 7 
möglich

Automatik-
Sicherheitsver-
riegelung 
mit 3 Fallen-
riegeln und 
Hauptriegel

AS 3SV 3

Standardver-
riegelung mit 2 
Schwenkhaken
und Hauptriegel



Griff Edelstahl mit
Yatoba Holz rund

HA 253 (1000 mm)
HA 254 (1200 mm)
HA 255 (1500 mm)

Griff Edelstahl mit
Yatoba Holz kantig

HA 353 (1000 mm)
HA 354 (1200 mm)
HA 355 (1500 mm)

Griffmulde ohne 
LED-Beleuchtung

GM S, GM M, GM L

Griffmulde
mit LED-Beleuchtung

GM S LED, GM M 
LED, GM L LED

HA 010 E
HA 011 E FLAT

C 11 
Standard-Profilzylinder

C 21 
Profilzylinder mit 
Aufbohrschutz

C 31 
Profilzylinder mit Aufbohrschutz 
Not- und Gefahrenfunktion/ 
Prioritätsfunktion Nachschlüssel 
sind nur mit der Sicherungskarte 
möglich

C 41 
Profilzylinder mit Aufbohrschutz 
Not- und Gefahrenfunktion/ 
Prioritätsfunktion Nachschlüssel 
sind nur mit der Sicherungskarte 
möglich

R 31
Standard- 
Rundrosette

R 61
Sicherheits-
Rundrosette

R 62
Sicherheitsrosette rund 
mit Kernziehschutz

Haustürgriffe

Rosette

Profilzylinder

Drücker

(Weitere Ornamentgläser auf Anfrage)

Wählen Sie aus folgenden Ornamentgläsern 

Klarglas Satinato Chinchilla weiß Parsol grau

Sandstrahlung vollflächig 
auf Klarglas Mastercarré weiß Madras Pave weiß Ornament 504 weiß

PG01

PG03PG02

PG01

PG01

PG02

PG03

Standard

Ornamentgläser

Griff Edelstahl
kantig

HA 408 (800 mm)
HA 412 (1200 mm)
HA 416 (1600 mm)

Griff Edelstahl
rund

HA 208 (800 mm)
HA 210 (1000 mm)
HA 212 (1200 mm)
HA 214 (1400 mm)
HA 216 (1600 mm)
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Eiche/dunkel Struktur Eiche/hell Struktur Eiche/weiß Struktur Mahagoni Struktur Nussbaum/dunkel StrukturGoldeiche Struktur

Weiß matt (RAL 9016) Aluminium grau 
(Tiger 29/90146)

Silbergrau FS
(Tiger 29/90147)

Graphitgrau FS
(Tiger 29/80081)

Schokoladenbraun FS
(Tiger 29/60731)

Eisengrau FS
(Tiger 29/70786)

NovAdoro Trendfarben 
Wählen Sie aus folgenden Dekoren (Pulverbeschichtung)

Zusätzlich sind alle Farbpulverbeschichtungen nach RAL möglich.

Oberflächen Holzdekore 
Wählen Sie aus folgenden Dekoren (Pulverbeschichtung)
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HeKa Herzog GmbH
Heidelbergerstraße 1
76676 Graben-Neudorf
Telefon:  +49 (0) 7255 -7114 - 0
Fax:   +49 (0) 7255 -7114 - 32
E-mail:  info@heka.de


